
Air Top 2000 STC
Ilmalämmityslaite

Tukeva komposiittikotelo, joka 
kestää korkeita lämpötiloja sekä 
suolaa

Imuilmanotto raittiista 
ilmasta tai kierrätettynä

Erittäin pieni sähkö- sekä 
polttoainekulutus

Ohjauselektroniikka ja sähköliittimet 
tiivistetyssä tilassa valmiina toimi-
maan veneilyolosuhteissa

Kokoluokkansa tehokkain 
lämmitin. Se antaa ilmoitetun 
maksimitehonsa myös jatkuvassa 
käytössä

Tarkka elektroninen lämpötilan 
ohjaus takaa jatkuvan ja mukavan 
portaattoman lämpötilan säädön 
lämmitettävään tilaan

Hiljainen 
toiminta

	� Soveltuu kaikkiin Webasto Air Top -lämmittimiin 

	� Monikäyttöinen lämmitystarpeen mukaan

Tuuletus-tila tuomaan raitista ja viileää ilmaa kabiiniin kuumana 

päivänä

	� Elegantti muotoilu ja helppo käyttää

	� Päivitä tarvittaessa kauko-ohjain tai puhelinsovelluksen ohjaus  

rinnalle!

Helppokäyttöinen MultiControl-ajastin

Jatkuvatoiminen lämmitys 
tuottaa juuri tarvittavan 
lämmitysenergian, jonka tila 
tarvitsee

Air Top 2000 STC

Tyyppihyväksynnät E1 122R- 00 0216

Lämmitysteho (kW) 
Lämmitysteho (BTU/h)

0.9 – 2.0 
3,000 – 7,000

Polttoaineen kulutus (l / h) Diesel, 0.12 – 0.24

Käyttöjännite (V) 12

Sähkönkulutus (W) 14 – 29

Virrankulutus (12 V) (A) 1.2 – 2.4

Puhallusilmamäärä 0,5 mbar 
vastapaineeseen ( m3 / h ) 
Puhallusilmamäärä 0,5 mbar 
vastapaineeseen ( cfm )

93 

55

Mitat P x L x K (mm) 
311 x 120 x 121

Paino (kg) 2.6

Puhallusilmaputken halkaisija (mm) 60

Pakoputken halkaisija (mm) 22


