
Air Top Evo 55  
Ilmalämmityslaite

Tukeva komposiittikotelo, 
joka kestää korkeita lämpöti-
loja sekä suolaa

Imuilmanotto raittiista 
ilmasta tai kierrätet-
tynä

Erittäin pieni sähkö- sekä 
polttoainekulutus

Ohjauselektroniikka ja sähköliit-
timet 
tiivistetyssä tilassa valmiina to-
imimaan veneilyolosuhteissa

Kokoluokkansa tehokkain 
lämmitin. Normaalin käyttö-
tehonsa lisäksi mahdollista 
käyttää myös Booster-teholla 
5,5 kW 30 minuutin ajan.

Tarkka elektroninen lämpötilan 
ohjaus takaa jatkuvan ja muka-
van portaattoman lämpötilan 
säädön lämmitettävään tilaan

Hiljainen 
toiminta

	� Soveltuu kaikkiin Webasto Air Top -lämmittimiin 

	� Monikäyttöinen lämmitystarpeen mukaan

Eco-tila pienellä tehonkulutuksella

Boost-tila tehostamaan maksimilämmitystä

Tuuletus-tila tuomaan raitista ja viileää ilmaa kabiiniin kuumana 

päivänä

	� Elegantti muotoilu ja helppo käyttää

	� Päivitä tarvittaessa kauko-ohjain tai puhelinsovelluksen ohjaus rin-

nalle!

Helppokäyttöinen MultiControl-ajastin

Jatkuvatoiminen lämmitys 
tuottaa juuri tarvittavan 
lämmitysenergian, jonka 
tila tarvitsee

Air Top Evo 55

Tyyppihyväksynnät
E1 122R-00 0386 
E1 10R-05 5529

Lämmitysteho (kW) 
Lämmitysteho (BTU/h)

1.5 – 5.0 (5.5) 
5 100 – 17 000 (18 800)

Polttoaineen kulutus (l / h) Diesel, 0,18 – 0,61 (0,67)

Käyttöjännite (V) 12 / 24

Sähkönkulutus (W) 15 – 95 (130)

Virrankulutus (12 V) (A) 1,3 – 7,9 (10,8)

Virrankulutus (24 V) (A) 0,6 – 4,0 (5,4)

Puhallusilmamäärä 0,5 mbar 
vastapaineeseen ( m3 / h ) 
Puhallusilmamäärä 0,5 mbar 
vastapaineeseen ( cfm )

max. 200 (220) 
117,7 (129,4)

Mitat P x L x K (mm) 
423 x 148 x 162

Paino (kg) 5,9

Puhallusilmaputken halkaisija (mm) 90

Pakoputken halkaisija (mm) 24


